Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Torunska 27

M CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

(2) Urzadzenia, systemy ochronne i podzespoty przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE.
(Rozporzadzenie MG z dnia 22.12.2005 r. Dz.U.Nr 263. Pozycja 2203).

(3) Certyfikat badania typu WE Nr: OBAC 15 ATEX 0451U

(4) Urzadzenie lub system ochronny: Modul odbiornika typu MOB-1

(5) Producent: P. H. U. GABRYPOL Spélka Jawna Z.iR. Juszczyk
(6) Adres: ul. Szopienicka 66, 40-431 Katowice

(7) Urzadzenie niniejsze lub system ochronny oraz jakikolwiek jego zatwierdzony wariant jest specyfikowany
w niniejszym certyfikacie i dokumentacji, ktorej spis podano w pkt. 19.

(8) O$rodek Badan Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o0.0., Jednostka Notyfikowana Nr 1461
zgodnie z artykutem nr 9 Dyrektywy Rady 94/9/WE z 23 marca 1994 r. zaswiadcza, ze w/w urzadzenie
lub system ochronny sprawdzono na zgodno$¢ z podstawowymi wymogami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dotyczacymi projektu, konstrukcji urzadzenia i systemu ochronnego przeznaczonego do
stosowania w warunkach zagrozonych wybuchem, ktére podano w zataczniku nr II niniejszej dyrektywy.
Wyniki badan podane sa w poufnym raporcie nr: OBAC/15/ATEX/0451

(9) Spelnienie podstawowych wymogéw bezpieczenstwa zapewniono poprzez zgodnos¢ z:
PN-EN 60079-0:2013 (EN 60079-0:2012) PN-EN 60079-1:2010 (EN 60079-1:2007)

(10)Jezeli za numerem certyfikatu podano symbol ,JU” oznacza to, ze certyfikat dotyczy czesei lub

podzespohu Ex. Niniejszy certyfikat moze by¢ wykorzystany jako baza do uzyskania certyfikatu dla
urzadzenia lub systemu ochronnego

(11) Niniejszy certyfikat badania typu WE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badan przedmiotowego
urzadzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywa 94/9/WE. Certyfikat nie obejmuje pozostatych

wymagan Dyrektywy dotyczacych procesu produkcji i wprowadzania na rynek urzadzenia lub systemu
ochronnego.

/

/ 1 . Kierownik
Jedpgistki Certyfikujacej
V\walﬁm
mgr Piotr Tarnawski
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Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Torunska 27

a3 ZALACZNIK

(14) do Certyfikatu Badania Typu WE
nr OBAC 15 ATEX 0451U

(15) Opis urzadzenia lub systemu ochronnego Ex:

Modut odbiornika typu MOB-1 jest mikroprocesorowym podzespotem stuzacym do sterowania praca
maszyn gorniczych. Na podstawie odbieranych sygnalow sterujacych z pilota typu MPB-1 generuje
sygnaly sterujace dla automatyki maszyny. Modut odbiornika typu MOB-1 wykonano w cylindrycznej
obudowie stalowej wewnatrz, ktérej umieszczono ptytki obwodéw drukowanych PCB. Na tylnej $cianie
obudowy podzespolu wyprowadzono ztacza zasilajace i sterujace odbiornika (D-SUB 9- i 37- pin).
W czgsci przedniej zabudowano wziernik, za ktérym umieszczono diody sygnalizujace stany pracy
urzadzenia. Na plycie czolowej przykrecanej do kadluba modutu zamontowano anteng odbiorcza.
Modut odbiornika typu MOB-1 przeznaczony jest do montazu w ognioszczelnym gniezdzie skrzyni
aparatury elektrycznej maszyny gérniczej. Posiada stopien ochrony IP54.

Podzespoty wchodzace w skfad modutu odbiornika typu MOB-1 posiadajace wiasne certyfikaty badania

typu WE: )
- Wziernik typu WZGA FTZU 07 ATEX 0246U.
Dane znamionowe:
Nominalne napigcie zasilania 24V+10% (AC/DC)
Pobér pradu 60mA (bez cewek przekaznikdw)
Pobér pradu cewki przekaznika 10mA
Ilos¢ przekaznikéw wyjsciowych 12
Obciazalnos¢ wyjs¢ przekaznikowych 0,5A/125VAC Iub 1A/30VAC
Wymiary gniazda pod zlacze ognioszczelne 2100
Stopien ochrony obudowy IP54
Temperatura otoczenia -20°C < T, <+40°C
(16) Raport:

— Instytut Techniki Goérniczej KOMAG. Laboratorium Badan Stosowanych. Sprawozdanie
nr 185/BT/2015. Gliwice, 30.09.2015 r.

Modul odbiornika typu MOB-1 spelnia wymagania dla urzadzeh w wykonaniu
przeciwwybuchowym i moze by¢ stosowany jako urzadzenie grupy I kategorii M2.
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ZALACZNIK

do Certyfikatu Badania Typu WE
nr OBAC 15 ATEX 0451U

17) Spec_]alne warunki bezpiecznego uzytkowania:
Dhugos¢ zlacza ognioszczelnego pomigdzy modutem odbiornika MOB-1 a obudowa urzadzenia
ognioszczelnego jest wigksza od dhugosci minimalnej okreslonej w normie PN-EN 60079-1,
wymiary zlacza podano w dokumentacji producenta. Maksymalny przeswit zlacza nalezy
zweryfikowa¢ wg Tablica 1 normy.
W przypadku wystgpowania zewnetrznych zrodet nagrzewania nie przekraczaé maksymalnej
temperatury pracy zlacza spajanego Ts=60°C.
Jako elementy mocujace nalezy stosowac Sruby i nakretki zgodne z pkt. 9.2 normy PN-EN 60079-0
o srednicy gwintu M 10 i klasie mechanicznej co najmniej 8.8.

(18) Podstawowe wymagania bezpieczenstwa zapewniono spenieniem wymagan norm podanych w pkt. 9
niniejszego certyfikatu.

(19) Wykaz uzgodnionej dokumentacji:
Dokumentaqa Techniczno-Ruchowa W84.049DTRO1. ,Bezprzewodowy system sterowania
maszynami goérniczymi BLUESTER. Modul odbiornika MOB-17”, Gliwice, sierpien 2015,
wydanie 3.
Instrukcja Obshugi i Konserwacji nr W84.0491K. , Bezprzewodowy system sterowania maszynami
gbémiczymi Bluester”, wydanie 3, Gliwice, sierpien 2015.




