Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o0.
44-122 Gliwice, ul. Torunska 27

1) CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

(2) Urzadzenia, systemy ochronne i podzespoty przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE.
(Rozporzadzenie MG z dnia 22.12.2005 r. Dz.U.Nr 263. Pozycja 2203).

(3) Certyfikat badania typu WE Nr: OBAC 15 ATEX 0452X

(4) Urzadzenie lub system ochronny: Modul Pilota typu MPB-1

(5) Producent: P. H. U. GABRYPOL Spétka Jawna Z.iR. Juszezyk
(6) Adres: ul. Szopienicka 66, 40-431 Katowice

(7) Urzadzenie niniejsze lub system ochronny oraz jakikolwiek jego zatwierdzony wariant jest specyfikowany
w niniejszym certyfikacie i dokumentacji, ktorej spis podano w pkt. 19.

(8) Osrodek Badan Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o0.0., Jednostka Notyfikowana Nr 1461
zgodnie z artykutem nr 9 Dyrektywy Rady 94/9/WE z 23 marca 1994 r. zaswiadcza, ze w/w urzadzenie
lub system ochronny sprawdzono na zgodno$¢ z podstawowymi wymogami bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia dotyczacymi projektu, konstrukcji urzadzenia i systemu ochronnego przeznaczonego do
stosowania w warunkach zagrozonych wybuchem, ktore podano w zataczniku nr I niniejszej dyrektywy.
Wyniki badan podane sq w poufnym raporcie nr: OBAC/15/ATEX/0452

(9) Spetnienie podstawowych wymogéw bezpieczenstwa zapewniono poprzez zgodnosé z:

PN-EN 60079-0:2013 PN-EN 60079-11:2012 PN-EN 50303:2004
(EN 60079-0:2012) (EN 60079-11:2012) (EN 50303:2000)

(10) Jezeli za numerem certyfikatu podano symbol “X” to w dalszym ciagu niniejszego certyfikatu podano
specjalne warunki bezpiecznego stosowania wyrobu.

(11) Niniejszy certyfikat badania typu WE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badan przedmiotowego
urzadzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywa 94/9/WE. Certyfikat nie obejmuje pozostatych

wymagan Dyrektywy dotyczacych procesu produkeji i wprowadzania na rynek urzadzenia lub systemu
ochronnego.

Kierownik
Jednt\stki Certyfikujacej
| ) \\ . DAV
mgr Piotr Tarnawski

Gliwice, 30 listopada 2015 r.
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Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.0.
44-122 Gliwice, ul. Torunska 27

a3 ZALACZNIK

(14) do Certyfikatu Badania Typu WE
nr OBAC 15 ATEX 0452X

(15) Opis urzadzenia lub systemu ochronnego Ex:

Modut pilota MPB-1 stuzy do sterowania pracg maszyn gorniczych i wraz z modulem odbiornika
MOB-1 oraz modulem tadowarki MLB tworzy bezprzewodowy system Bluester. Modut posiada
uniwersalng obudowe z tworzywa na pokrywie ktérej umieszczono przyciski ,,ON” i ,OFF” z diodami
sygnalizacyjnymi. Konfiguracja pozostatych przyciskow jest dostosowywana do potrzeb uzytkownika.
Na obudowie znajduje si¢ réwniez gniazdo przeznaczone do podlaczenia modutu tadowarki, natomiast
w srodku zamontowano podzespoly elektroniczne — plytki obwodéw drukowanych z elementami
elektronicznymi oraz hermetyzowany modut baterii.

Dane znamionowe:

Zasilanie Z wewnetrznej baterii 4 x Ni-MH 700mAh
Znamionowy prad fadowania 100mA

Czgstotliwo$¢ pracy 2,4 GHz; 13,56 MHz (RFID)

Stopien ochrony P54

Temperatura otoczenia -20°C < Ta < +40°C

Parametry zwigzane z iskrobezpieczenstwem:
Piny nr: 1,2 (+) — 4,5 (GND)
Obwod tadowania

Um=8,5V

(16) Raport:
— Osrodek Badan Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z 0.0. Laboratorium LABOREX. Sprawozdanie
nr LL/273/2015/A. Gliwice, 27.11.2015 1.

Modul Pilota typu MPB-1 spetnia wymagania dla urzadzefi w wykonaniu przeciwwybuchowym
i moze by¢ stosowany jako urzadzenie grupy I kategorii M1,
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a3 ZALACZNIK

(14) do Certyfikatu Badania Typu WE
nr OBAC 15 ATEX 0452X

(17) Specjalne warunki bezpiecznego uzytkowania:
— Ladowanie wewnetrznej baterii jest dopuszczalne wylacznie w strefie niezagrozonej wybuchem
metanu i/lub pylu weglowego za pomoca modutu tadowarki MLB prod. Gabrypol.

(18) Podstawowe wymagania bezpieczefistwa zapewniono spelnieniem wymagan norm podanych w pkt. 9
niniejszego certyfikatu.

(19) Wykaz uzgodnionej dokumentacji:
—  Dokumentacja techniczno-ruchowa nr W84.049DTR02 - , Bezprzewodowy system sterowania
maszynami gérniczymi BLUESTER. Modut Pilota MPB-17, wydanie 3. Gliwice, sierpiei 2015r.

—  Instrukcja obstugi i konserwacji nr W84.049IK - , Bezprzewodowy system sterowania maszynami
gorniczymi BLUESTER”, wydanie 3. Gliwice, sierpien 2015 r.
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