Jednostka Opiniujaca,
Atestujaca i Certyfikujgca Wyroby
AEST. 2 TEST Sp. z o0.0.

Jo 41-103 Siemianowice Slaskie ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Notyfikowana NB 2057

(1) CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

(2) Dyrektywa 94/9/WE wprowadzona do prawa polskiego rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen i systeméw ochronnych
przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203).

(3) Certyfikat badania typu WE Nr TEST 15 ATEX 0028
(4) Nazwa wyrobu: Modut wejs¢ wyjs¢ MWW-1/1, MWW-1/2

(5) Nazwa producenta: P.H.U. Gabrypol Sp. J. Z. i R. Juszczyk

(6) Adres producenta: ul. Szopienicka 66, 40-431 Katowice

(7) Niniejsze urzgdzenie lub system ochronny wraz ze swymi odmianami jest okreslony w zatgczniku
do niniejszego certyfikatu oraz w wymienionych w nim dokumentach.

(8) Jednostka Opiniujgca, Atestujgca i Certyfikujgca Wyroby TEST Sp. z o.0. jest Jednostkg
Notyfikowang zarejestrowang pod numerem 2057, zgodnie z artykutem 9 Dyrektywy Rady
94/9/WE z 23 marca 1994 roku. Potwierdza sig, ze urzadzenie lub system ochronny zostaty
uznane za zgodne z podstawowymi wymogami zdrowia i bezpieczeristwa odnoszacych sie do
projektowania ibudowy urzgdzen oraz systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem przedstawionych w zatgczniku Il dyrektywy.

Oceny i wyniki badan zostaty wyszczegoélnione w poufnym raporcie Nr TEST/RW/07/15/MN

(9) Zgodno$¢ z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zrealizowano
poprzez zgodno$¢ z normami:
PN-EN 60079-0:2013 PN-EN 60079-11:2012
(EN 60079-0:2012) (EN 60079-11:2012)
(10) Jesli znak X" jest umieszczony za numerem certyfikatu, oznacza to, ze urzgdzenie lub system

ochronny jest uzalezniony od szczegéinych warunkéw uzytkowania okreslonych w zatgczniku do
niniejszego certyfikatu.

(11) Niniejszy certyfikat badania typu WE odnosi sie tylko do projektowania, badania i testéw
okreslonego urzgdzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywg 94/9/WE. Certyfikat nie
obejmuje pozostatych wymagan Dyrektywy dotyczacych procesu produkcji i wprowadzenia
urzgdzenia lub systemu ochronnego do obrotu. Niniejszy certyfikat obowigzuje w catosci
z zatgcznikiem (zatgcznikami).

(12) Oznakowanie niniejszego urzadzenia lub systemu ochronnego musi zawieraé ponizsze symbole:
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Jednostka Opiniujaca,
Atestujgca i Certyfikujgca Wyroby
TEST Sp. z o0.0.
41-103 Siemianowice Slaskie ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Notyfikowana NB 2057

TEST.. "

J

(13) ZALACZNIK
(14) CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE TEST 15 ATEX 0028
(15) Opis urzadzenia lub systemu ochronnego Ex:

Modut wejs¢ wyjs¢ MWW-1/1, MWW-1/2 jest urzadzeniem automatyki przemystowej
zawierajgcym 8 wej$¢ dwustanowych, 4 wejscia analogowe oraz 4 wyjécia dwustanowe.
Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego (certyfikat IBExU 06ATEX1065U). Wewnatrz
zabudowano podzespoly elektroniczne rozmieszczone na kilku ptytkach drukowanych
hermetyzowanych zalewa. Na $cianie frontowej oraz bocznych obudowy rozmieszczono gniazda,
dtawiki kablowe, tgczniki i elementy sygnalizacyjne. Zestaw wyposazenia rézni sie w zaleznosci
od wykonania urzgdzenia.

Mozliwe wykonania urzadzenia

MWW-1/1/xly — wykonanie ze ztgczem 40-pinowym, obudowa 160x80x60,
MWW-1/2/xly — wykonanie z listwg zaciskowg i dtawnicami, obudowa 260x160x90,
gdzie:

) & 10V dwa wejscia analogowe IA1 i IA2 w wykonaniu 0+10V,
20mA  dwa wejscia analogowe |IA1 i IA2 w wykonaniu 0+20mA,
M dwa wejscia analogowe IA1 i IA2 dostosowane do mostka tensometrycznego
4x120R lub 4x350R,
PT100 dwa wejscia analogowe I1A1 i 1A2,
PT1000 dwa wejscia analogowe IA1i A2,

y: 10V dwa wejscia analogowe IA3 i IA4 w wykonaniu 0+10V,
20mA  dwa wejscia analogowe |A3 i IA4 w wykonaniu 0+20mA,
M dwa wejscia analogowe IA3 i IA4 dostosowane do mostka tensometrycznego
4x120R lub 4x350R,
PT100 dwa wejscia analogowe IA3 i I1A4,
PT1000 dwa wejscia analogowe IA3 i IA4.

Parametry techniczne deklarowane przez producenta

Temperatura otoczenia Tamb=-20°C...+50°C
Stopien ochrony obudowy MWW-1/1: IP65

MWW-1/2: IP54
Znamionowe napiecie zasilania 12VDC "%/ 5,
Maksymalny prad zasilania 120mA
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Jednostka Opiniujaca,
Atestujgca i Certyfikujgca Wyroby
TEST..E. TEST Sp. z o.0.

Jo 41-103 Siemianowice Slaskie ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Notyfikowana NB 2057

Parametry iskrobezpieczne

Zasilanie — Ztacze X-CANin, piny 2(+)-3(-)
Ui=15V; li=2A; Ci~0, Li~0

Wyijscie zasilania — Ztacze X-CAN1out, piny 2(+)-3(-)
Uo, lo, Po, Lo, Co réwne odpowiednim parametrom zasilacza podigczonego do zigcza
X-CANin, piny 2-3

Wejscia dwustanowe (NAMUR) - Ztacze X1/LZ, piny A1-A2, A3-A4, A5-A6, A7-A8, B1-B2,
B3-B4, B5-B6, B7-B8

Piny potgczone wewnetrznie ze sobg: A1+A3, A5+A7, B1+B3, B5+B7

Uo - rowne parametrowi Uo zasilacza podigczonego do ztgcza X-CANin, piny 2-3

lo=24mA

Po=90mW

Lo,mH | 100 10 1 0,1 0,01 0,005 | 0,001
Co, uF |2 3 5 8,1 9,2 11 16

Wyjscie dwustanowe - Ziacze X1/LZ; piny A17-A18, A19-A20, B17-B18, B19-B20
Ui=45V, 1i=0,5A lub Ui=35V, li=2A
Li=0, Ci=0

Wejscia analogowe, typ 10V
Obwody pomiarowe: Ztgcze X1/LZ; piny A10-A12, A14-A16, B10-B12, B14-B16
Uo= 6,88V; l10=35uA; Po=60uW
Ui=15V; Ci~0; Li~0

Lo,mH | 100 10 1 0,1 0,05 0,01 0,005 | 0,001
Co,uF | 11 13 20 38 50 80 310 1000

Obwody zasilania: Ztgcze X1/LZ; piny A9-A12, A13-A16, B9-B12, B13-B16

Uo, lo, Lo, Co réwne odpowiednim parametrom zasilacza podtgczonego do ztgcza X-CANin
piny 2-3

Po=6,375W

Maksymalny prad wyj$ciowy ciggty wynosi 425mA (obwdd zabezpieczony bezpiecznikiem
topikowym 250mA)
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Jednostka Opiniujaca,
Atestujaca i Certyfikujgca Wyroby
TEST Sp. z o.0.
41-103 Siemianowice Slaskie ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Notyfikowana NB 2057

TEST.. B

Wejscia analogowe, typ 20mA
Weijscie dwuprzewodowe: Ztgcze X1/LZ; piny AS-A10, A13-A14, B9-B10, B13-B14
Uo, lo, Lo, Co réwne odpowiednim parametrom zasilacza podtgczonego do ztgcza X-CANin
piny 2-3
Po=2,66W
Maksymalny prad wyjsciowy ciggly wynosi 425mA (obwdd zabezpieczony bezpiecznikiem
topikowym 250mA)

Wejscie 3-przewodowe: Zigcze X1/LZ

- Obwody zasilania czujnikéw: piny A9-A12, A13-A16, B9-B12, B13-B16
Uo, lo, Lo, Co réwne odpowiednim parametrom zasilacza podtgczonego do ztgcza X-CANin
piny 2-3
Po=6,375W
Maksymalny prad wyjsciowy ciagty wynosi 425mA (obwod zabezpieczony bezpiecznikiem
topikowym 250mA)

- Obwody pomiarowe czujnikéw: piny A10-A12, A14-A16, B10-B12, B14-B16
Uo= 6,88V; 10=927pA; Po=1,6mW

Lo, mH | 100 10 1 0,1 0,05 0,01 0,005 | 0,001
Co, uF | 11 13 20 38 50 80 310 1000

Wejscia analogowe, typ M
Zigcze X1/LZ; piny A9...A12, A13...A16, B9...B12, B13...B16
Uo=6,88V; lo=251mA; Po=600mW

Lo,mH | 6.9 1 0,1 0,01 0,005 0,002
Co,uF |74 17 37 130 310 1000

Wejscia analogowe, typ PT100
Ztgcze X1/LZ; piny A10...A12, A14...A16, B10...B12, B14...B16
Uo=6,88V; lo=6,4mA; Po=11mW

Lo,mH | 100 10 1 0,1 0,05 0,01 0,005 | 0,002
Co, yF | 10 13 20 38 50 130 310 1000

Wejscia analogowe, typ PT1000
Ztgcze X1/LZ; piny A10...A12, A14...A16, B10...B12, B14...B16
Uo=6,88V; 10=0,64mA; Po=1,1mW

Lo, mH | 100 10 1 0,1 0,05 0,01 0,005 | 0,001
Co, pF | 11 13 20 38 50 130 310 1000
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Jednostka Opiniujaca,
Atestujaca i Certyfikujaca Wyroby
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Jo 41-103 Siemianowice Slaskie ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Notyfikowana NB 2057

Interfejs CAN
Ztgcze X-CAN1in, X-CANout; piny 1, 4, 5
Piny 1, 4, 5 ztgcza X-CANin s3 potgczone z odpowiednimi pinami 1, 4, 5 ztgcza X-CANout

Uo=5,88V; 10=297mA; Po=0,36W

LoomH | 5 1 0.1 0,02 0,01 0,005 | 0,001
Co, uF | 11 23 51 120 220 730 1000

Ui=15V; Ci=0; Li=0

(16) Raport
TEST/RW/07/15/MN
17) Sczegdlne warunki uzytkowania:
- Nie dotyczy
(18) Podstawowe wymagania bezpieczeristwa zapewniono spetnieniem wymagan norm podanych

w pkt.9 niniejszego certyfikatu

7
1 CERTYFIKUSA S w0
S
1eoi D. X 0

JEDNOSTKI OPINIUJASE), 40 ec Tt afies
wlf '

Micha¥ Zarzycl

TEST 15 ATEX 0028 Siemianowice $I., dnia 24 czerwca 2015 . Strona5z 5

L _EE L R R s e I
JOAICW TEST Sp. z 0.0. ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie
Tel./Fax. +48 32 7308200, www.joac-test.pl



