
KOGASTER
Moduł Inteligentnego Sterownika MIS-1

MIS-1 jest urządzeniem automatyki przemysłowej przeznaczonym do komunikacji między różnymi układami sterowania lub 

bezprzewodowymi pulpitami sterującymi. Można go zabudować na stanowisku operatora maszyny górniczej pracującej 

w warunkach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Moduł składa się z monochromatycznego wyświetlacza OLED o rozdzielczości 256×64, wejść i  wyjść dwustanowych oraz 

cyfrowych interfejsów CAN.

Moduł przystosowany jest do tworzenia redundantnych układów sterowania z wykorzystaniem magistrali CAN. Realizowane 

jest to poprzez dwa niezależne, izolowane galwanicznie interfejsy CAN. Redundancja obejmuje również zasilanie. Moduł 

może być zasilany z dwóch niezależnych zasilaczy iskrobezpiecznych. Ponadto moduł wyposażony jest w interfejs komuni-

kacji bezprzewodowej.

Standardowo panel wyposażony jest w program diagnostyczny wraz z bibliotekami opracowanych podprogramów. Docelo-

wy program dla danej aplikacji jest opracowywany indywidualnie i poddawany badaniu przez jednostkę certyfikującą wraz 

z całym układem sterowania i maszyną.

Znamionowe dane techniczne:

Cecha budowy przeciwwybuchowej: I M2 Ex ib I Mb

Temperatura otoczenia: Ta = -20°C¸ +50°C

Stopień ochrony obudowy: IP65

Znamionowe napięcie zasilania: 12V; +10% -5% DC

Maksymalny prąd zasilania: 300 mA lub 2×150 mA
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Dostępne warianty wykonania:

MIS-1/1 – Moduł z trzema złączami okrągłymi MSI-1/2 – Moduł ze złączem prostokątnym EX GK 6 09IAZ


